
Pont de l’Iroise 
sur la rade de Brest 

O 11 Ouvrages d’art 

La mise en oeuvre de technologies nouvelles a été rendue 
possible grâce à l’utilisation de la chaîne des 
logiciels de  calcul PYTHAGORE, spécifiquement 
développé par SETEC TPI pour les structures 
complexes. 

Des méthodes de calcul appropiées 

Mission de SETEC TPI  
 

SETEC TPI a réalisé : 

• tous les calculs de dimensionnement 
(tablier, pylônes, haubans) de la 
structure. 

• la détermination des données 
fondamentales pour le réglage des 
tensions des haubans et de la géométrie 
de l’ouvrage. 

• le calcul des états du pont dans toutes 
les étapes de sa construction. 

• les vérifications spéciales de stabilité 
des pylônes. 

1990-1994. 

Ministère de l’équipement, des 
transports et du Tourisme. 
Direction des routes. 

Maître d’ouvrage :  

D.D.E. du FINISTERE. 

Maître d’oeuvre : 

Groupement des entreprises RAZEL - 
DEMATHIEU & BARD - PICO 

Longueur totale : 800 m. 
Portée centrale : 400 m. 
18 500 m3  de béton. 
54 400 m2 de coffrage . 
2900 tonnes d’armatures pour B.A. 
470 tonnes d’acier de précontrainte. 
740 tonnes d’acier pour les haubans. 
Poids total du tablier :  26 500 tonnes. 
Montant des travaux : 300MF HT val. 
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Caractéristiques principales : 

Entreprises & Client : 

Années : 

«Enjeu esthétique, la silhouette 
haubanée et très élancée du nouveau 
pont, est un clin d’oeil au monde 
maritime qui l’entoure.»  

plaquette «le pont sur l’Elorn» COPILOTE 
 
 
 
Le pont de l’Iroise relie Brest à  Plou-
gastel en franchissant l’ELORN. 
L’ouvrage est un pont haubané en béton 
précontraint à nappe axiale. Il porte 
quatre voies de circulation routière.  
Les pylônes de hauteur 113 m sont à la 
fois très élancés et  très chargés . Leur 
stabilité a été assurée par l’emploi de 
béton à très hautes performances.  
Le tablier est constitué par du béton  
léger dans ses parties centrales et par 
du béton normal au voisinage des piles. 
Les travées latérales ont été fabriquées 
et poussées à partir des rives et la 
travée centrale a été construite par 
encorbellement. 
 
 
 
Ce projet exceptionnel a fait l’objet d’une 
publication scientifique : 
A. MORISSET; Détermination des 
phases de construction et des états en 
service du pont sur l’ELORN; Annales 
de l’Institut Technique du Bâtiment et 
des Travaux Publiques n°513-mai 1993. 

source : plaquette pont sur l’Elorn 

source : plaquette pont sur l’Elorn 

vue générale de l’ouvrage. 

Combinaisons rares. Enveloppe des sollicitatons. 

Octobre 1997 

R.Terzian. 
R. Le  Friant 
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